Vard at vide - konstruktionsklasse.

Nogle produkter kreever bade byggetilladelse samt der skal tilknyttes en certificeret statistiker, for at
installationen af produktet er lovligt.

Det afhaenger af fglgende:

1. Kreever dit projekt byggetilladelse
2. Hvilken konstruktionsklasse skal produktet anvendes i?

Hvis du er i tvivl, sd undersgg hos din kommune om ovenstaende.

Eksempel pa Konstruktionsklasse 2:

- Det vil typisk veere i tilfaelde hvor dit byggeri med stor sandsynlighed kan have indflydelse
pad andre, f.eks. etageejendomme eller bygninger med offentlig adgang. Eller bygninger
med vandret byggeskel (f.eks. villalejligheder / flerfamilieshuse)

Er byggeriet placeret i konstruktionsklasse 2-4, skal der tilknyttes en certificeret statistiker til
projektet, det skal angives i ansggningen, hvem radgiveren er.

Bruger du en certificeret radgiver, er det vigtigt at vedkommende er certificeret til den
konstruktionsklasse som byggeriet har.

Sa fremt produktet skal anvendes i konstruktionsklasse KK2 eller hgjere, sa skal du som kunde selv
tilknytte en certificeret statiker for udarbejdelse af statisk dokumentation.

Projektdokumentation, statisk projektredeggrelse statisk kontrolrapport og
myndighedsbehandling, indgdr ikke i Schgller Stdls entreprise, som vi betragter som en
afsnitsentreprise
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